Die Abbildungen kénnen
von der Serienausstattung
abweichen.
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Am SAXAS-Werk 1
08412 Werdau
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SAXAS Nutzfahrzeuge Werdau GmbH

Pritschenanhanger

mit Schiebeplanen
Typ APS — 11 - Z

SAXAS

Tandemausfiihrung mit 11,9 t zGG

Typ APS61-11-2 APS71-11-2 APS73-11-2
Zul. Gesamtgewicht kg 11.900 11.900 11.900
Theoretische Nutzlast ca. kg 9.060 8.850 8.810
Eigengewicht ca. kg 2.840 3.050 3.090
Zul. Stitzlast (Maximalwert) kg 1.000 1.000 1.000
Gesamtldnge ca. mm 7.850 8.850 9.050
Gesamtbreite ca. mm 2.550 2.550 2.550
Gesamthohe ca. mm 3.640 3.640 3.640
Ladehdhe (Fahrstellung) ca. mm 1.000 {ber Mitte Achse
Kupplungshdhe ca. mm 700 bis 1.000 (verstellbar)
Euro-Palettenstellplatze Stiick 15 17 18
Aufbauldnge i. L. ca. mm 6.080 7.080 7.280
Aufbaubreite i. L. ca. mm 2.480 2.480 2.480
Verdeckgestellhhe i. L. ca. mm 2.600 2.600 2.600
Einladehohe seitlich i. L. ca. mm 2.530 2.530 2.530
Portalbreite i. L. ca. mm 2.460 2.460 2.460
Portalhohe i. L. ca. mm 2.530 2.530 2.530
Zurrosen im AuBenrahmen  Paar 6 7 7

Technische Daten bezogen auf Grundausfiihrung, ohne Beriicksichtigung moglicher Zusatzausriistungen*

Grundbeschreibung des Anhangers

(Konstruktionsanderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten)

Achsen/Bereifung: Markenfabrikate (nach Wahl Hersteller), Trommelbremse, Stahlfelgen 17,5 Zoll.

Rahmen: Stahl-Leichtbau-Rahmen gefertigt in moderner Bolztechnik.

Bremsanlage: Elektronisches Bremssystem EBS nach EG-Richtlinien, Feststellboremse mit Federspeicherzylinder.

Luftfederanlage: Luftfederung mit Heben und Senken, Stabilitdtsprogramm, automatische Riickstellung
auf Fahrniveau.

Zugeinrichtung: Zentralrohr (1.700mm lang) mit Schraubzugdse 40 mm nach DIN 74054-40D,
Uiber Kurbel stufenlos verstellbar.

Standard-Zubehor: Seitenanfahrschutz schwarz von Aufbaubeginn bis zur 1. Achse, Kunststoffkotfliigel schwarz
mit Schmutzfangern, 2 Unterlegkeile mit Halterung, Getriebe-Stiitzwinde mit Last- und Schnellgang vorn, klappbare
StutzfiiBe hinten links und rechts, Konturenmarkierung rot/weiB nach gesetzl. Vorschrift.

Elektrik/Beleuchtung: AuBenbeleuchtung nach EG-Richtlinie mit 15-pol. Verbindungskabel zum Zugfahrzeug.

Boden: ca. 21 mm stark, aus wasserfest verleimten Sperrholzplatten mit Siebdruck-Oberflache. Im Umrandungs-
profil integrierte Zurrbiigel nach DIN 12640. Zulassige Achslast des Ladegerates 1.800 kg.

Vorderwand: aus Aluminium-Hohlprofilen in gesamter Aufbauhdhe. Einfassung mit stabilen Alu-Eckrungen.

Rungen: ein Paar Schieberungen mit Lattentaschen, Aufnahme fiir 4 Einstecklatten ab Oberkante Boden 600 mm
hoch sowie 3 Lattentaschen Uber die verbleibende Rungenhéhe verteilt.

Portal: stabiler Heckportalrahmen, offen fiir stehende Ladebordwand mit gasfederunterstiitzter Oberklappe.

Verdeckgestell: Planenfestdach ohne Sprengung mit durchgehenden Aluminium-Dachgurtprofilen fiir seitliche
Schiebeplanen und abnehmbaren Dachspriegeln.

Plane: durchgefarbte (weif3) PVC-Schiebeplane an beiden Seiten mit vertikal und horizontal eingearbeiteten
Spanngurten. Unten Haken zum Einhd@ngen in das AuBenrahmenprofil. Laufrollen oben kugelgelagert, Einhakprofil
vorn und Einhangewelle hinten mit Spannratsche. Dachplane als PVC-Lichtbahn auf gesamter Aufbaulange.

Farbgebung: Aufbau auBen in reinweiB (RAL 9010). Fahrgestell, Montagerahmen und
AufbauauBenrahmen hochwertig korrosionsgeschiitzt in tiefschwarz (RAL 9005).

Telefon 0 37 61 / 49 - 120
Telefax 037 61 /49 - 2201
E-Mail kontakt@saxas.biz

150 9001

*Fur MaB- und Gewichtsangaben gelten §30 StVZO bzw. DIN 70020.



